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机械制造与自动化专业“2+3”转段考核题库（4）

考试类型： 专业基础综合科目 考试形式：闭卷

试题说明：

1.本试卷满分共计 200 分，考试时间 120 分钟。

2.本试卷共 3页，五个大题。

题号 一 二 三 四 五 总分

分数

一、单项选择题（每小题只有一个正确答案，请将符合题目要求的选项选出，

并将选项代码填入对应题号的方格内；共 20小题，每小题 3 分，共 60 分）

1、采用螺纹联接时，若被联接件之一厚度较大，且材料较软，强度较低，但不需要经常

拆装的情况下，一般宜采用( )。

A、螺拴联接 B、双头螺柱联接 C、螺钉联接 D、紧定螺钉联接

2、采用螺纹联接时，若被联接件之一厚度较大，且材料较软，强度较低，需要经常拆装

的情况下，一般宜采用( )。

A、螺拴联接 B、双头螺柱联接 C、螺钉联接 D、紧定螺钉联接

3、用于薄壁零件联接的螺纹，应采用( )。

A、三角细牙螺纹 B、梯形螺纹 C、锯齿螺纹 D、多线的三角粗牙螺纹

4、相同公称尺寸的三角形细牙螺纹和粗牙螺纹相比，因细牙螺纹的螺距小，内径大，故

细牙螺纹( )。

A、自锁性好，强度低 B、自锁性好，强度高

C、自锁性差，强度高 D、自锁性差，强度低

5、螺纹标记 M24×2 表示( )。

A、普通螺纹，公称直径为 24mm，2 级精度

B、细牙螺纹，公称直径 24mm，2 级精度

C、普通螺纹，公称直径 24mm，双线，3级精度

D、细牙螺纹，公称直径 24mm，螺距 2mm，3 级精度

6、若两个逻辑函数相等，则它们必然相同的是( )。

A、真值表 B、逻辑表达式 C、逻辑图 D、电路图

7、放大电路中，微变等效电路分析法：( )。

A、能分析静态，也能分析动态 B、只能分析静态

C、只能分析动态 D、只能分析动态小信号

8、下面哪个不是常用的复合逻辑门：( )。

A、或非 B、与非 C、三态门 D、非门

9、组合电路的分析是指：( )。

A、已知逻辑图，求解逻辑表达式的过程

B、已知真值表，求解逻辑功能的过程

C、已知逻辑图，求解逻辑功能的过程

D、以上都不对 第 10 题图

10、与非门构成的基本 RS 触发器如图所示，欲使该触发器保持原态，则输入信号应为

( )。

A、S=R=0 B、S=R=1 C、S=1 R=0 D、S=0 R=1

11、若希望某轴的一个滚动轴承支点具有一定的调心性时，可采用( )轴承。

A、1308 B、30308 C、N308 D、6308

12、在将轴承往轴上安装时，安装力应施加在( )上。

A、内圈 B、外圈 C、外圈与内圈

13、推力球轴承不适合高速转速的轴，这是因为高速时( )，从而轴承寿命严重降低。

A、冲击过大 B、滚动体离心力过大 C、圆周速度过大 D、滚动阻力过大

14、角接触轴承所能承受轴向载荷的能力取决于( )。

A、轴承的宽度 B、接触角的大小 C、轴承精度 D、滚动体的数目

15、在下列滚动轴承的精度等级中以( )级精度最高。

A、p2 B、p4 C、p5 D、p6 E、p6x F、p0

16、在下列滚动轴承中，( )轴承的极限转速最高。

A、深沟球轴承 B、圆锥滚子轴承 C、圆柱滚子轴承 D、推力球轴承

17、只能承受轴向载荷而不能承受径向载荷的滚动轴承是( )。

A、深沟球轴承 B、角接触球轴承 C、圆柱滚子轴承 D、推力球轴承

18、只能承受径向载荷而不能承受轴向载荷的滚动轴承是( )。

A、深沟球轴承 B、角接触球轴承 C、圆柱滚子轴承 D、推力球轴承

19、联轴器和离合器的主要作用是( )。

A、缓和冲击和振动 B、补偿两轴的同轴度误差或热膨胀

C、传递运动和转矩 D、防止机器发生过载

20 用来连接两轴，并需在转动中随时接合和分离的连接件为( )。

A、联轴器 B、离合器 C、制动器 D、减速器
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二、判断题（如果观点正确，请在对应题号的方格内用“√”表示，反之，用

“×”表示；共 20 小题，每小题 3分，共 60 分）

1、电流的参考方向常用实线箭头表示；电流的实际方向用虚线箭头表示。

2、通常所说的交流电多指正弦交流电，它是随时间按正弦规律变化的。

3、电容是储存磁能的储能元件。

4、在实际电流源中，内阻 R0 和定值电流 IS 是并联的，称之为电流源。

5、在同一电路中，无论参考点怎样选择，各点电位的数值都相同。

6、变压器的电压比，n＞1时为降压变压器，n＜1时为升压变压器。

7、磁感线是相互交叉的闭合曲线。

8、间歇输送包含直线方向的间歇输送和沿圆周方向的间歇输送两类。

9、棘爪机构用于直线间歇送料时，工件由于惯性不容易准确定位，因而只适合使用在速

度较低的场合。

10、凸轮分度器每完成一个转位+停顿动作循环的时间，即为一个节拍时间。

11、凸轮分度器转盘的精度只要求转盘装配定位基准面与夹具安装平面的平行度在规定

的范围内即可。

12、凸轮分度器输入轴的键连接在正常转动时是用来传递扭矩的。

13、定轴轮系的传动比等于始末两端齿轮齿数之反比。

14、楔键的顶底面是工作面。

15、设计键联接时，键的截面尺寸通常根据传递转矩的大小来选择。

16、在螺纹联接的结构设计中，通常要采用凸台或凹坑作为螺栓头和螺母的支承面，其

目的是使螺栓免受弯曲和减小加工面。

17、螺纹联接是可拆联接。

18、滚动轴承的基本额定动载荷 C值越大，则轴承的承载能力越高。

19、在相同工作条件的同类型滚动轴承，通常尺寸越大，其寿命越长。

20、定位对一批工件而言要求每个工件放置在定位装置中时都必须占据同一个准确位置。

三、填空题（共 10小题，每小题 2分，共 20 分）

1、构件是机器的 单元体；零件是机器的 单元体；部件是机器的 单元

体。

2、铰链四杆机构的死点位置发生在从动件与连杆 位置。

3、运动副是使两构件接触，同时又具有确定相对运动的一种联接。平面运动副可分为

和 。

4、平面运动副的最大约束数为 。

5、机构具有确定相对运动的条件是机构的自由度数目 主动件数目。

6、放大电路中引入负反馈后，则非线性失真 ，通频带 。

7、逻辑代数有 、 和 三种基本运算。

8、如果输入与输出的关系是"有 0 出 1，全 1 出 0"，这是 逻辑运算。"全 0出 0，

有 1出 1"，这是 逻辑运算。

9、下列图形符号依次表示 、 逻辑运算。

10、一个三位二进制译码器的输入线应有 根，输出线最多有 根。

四、简答题（共 4小题，每小题 10分，共 40 分）

1.根据模型或轴测图，补画所缺视图。

2、说出凸轮机构从动件常用运动规律，冲击特性及应用场合。
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3、为什么闭式蜗杆传动必须进行热平衡计算？

4、铰链四杆机构有哪几种基本类型？

五、计算题（共 2小题，每小题 10分，共 20 分）

1、请判别下列管子的管型和工作状态。

2、有一火灾报警系统，设有烟感、温感和紫外光感 3种不同类型的火灾探测器。为了防

止误报警，只有当其中有两种或两种类型以上的探测器发出火灾探测信号时，报警系统才产

生报警控制信号，试设计产生报警控制信号的电路。

学校

年级

班 级

姓 名

学 号

9V -0.8V 6V 6V
4.8V -1.2V 2V 6V

4.1V -0.5 3V 2V
A B C D


